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	NOMBRE DEL TRABAJADOR:
	
	CC:
	

	PROCESO:
	
	CARGO:
	

	
ASPECTOR A VALORAR

	ENERO
	FEB
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO
	JULIO
	AGOS
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO

	                                   ARNES

	CORREAS

	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GRIETAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ESTIRAMIENTO EXCESIVO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DESGASTE, DEFORMACIÓN O DESGARRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	QUEMADURAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CORROSIÓN POR EXPOSICION A ACEIDOS O QUIMICOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DETERIORO GENERAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LINEA DE SUJECIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CORTES, ROTURA DEL TEJIDO O CORREA, DESHILACHADAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DESGASTE, DEFORMACIÓN O DESGARRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ESTIRAMIENTO EXCESIVO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CORROSIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	QUEMADURAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	ENE
	FEB
	MAR
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO
	JULIO
	AGOS
	SEPT
	OCT
	NOV
	DIC

	
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO

	ETIQUETAS

	LEGIBLES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NO HA CUMPLIDO SU 
VIDA UTIL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ARGOLLAS EN “D”, ANILLOS Y HEBILLAS

	DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GRIETAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DETERIORO GENERAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CORROSIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                   MOSQUETONES 

	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMADOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GRIETAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AJUSTE INADECUADO O INCORRECTO DE LOS CIERRES DE SEGURIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DETERIORO GENERAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CORROSIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ABERTURA DE GARGANTA EXCESIVA RESPECTO AL DIAMETRO DEL ELEMENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

	EN BUEN ESTADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CORREAS Y COSTURAS EN 
BUEN ESTADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GANCHOS CIERRAN Y ABREN ADECUDAMENTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	ENE
	FEB
	MAR
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO
	JULIO
	AGOS
	SEPT
	OCT
	NOV
	DIC

	
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO

	                          PRETALES 

	EN BUEN ESTADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RESISTENTES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR EN POSTES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


OPERATIVO
	FIRMA
	FIRMA
	FIRMA
	FIRMA
	FIRMA
	FIRMA
	FIRMA
	FIRMA
	FIRMA
	FIRMA
	FIRMA
	FIRMA

	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OBSERVACIONES:
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